
自走式粉砕機 KDC-801・ KDC-801B

※　枝の種類や状態又は刃物の状態等で粉砕されない場合があります。

停止ボタン クラッチナイフ 3枚
780 1,100

遠心放出方式

最大
Ф115

KDC-801

KDC-801B

1,300

1,785 300

走行-
チッパー　　

280

ガソリン
5.8 マイコン

(8PS) 制御送り

非常空冷4サイクル

エンジン

無鉛
挟圧防止

サイド

型式 安全装置旋回方式

自走機能

粉砕径

粉砕装置エンジン機体寸法

種別 燃料 始動方式 供給方式 粉砕方式 チップ排出方法 安全装置全長 
（mm） 

全幅 
（mm） 

全高 
（mm） 

重量 
（kg） 

最大出力 
（ｋｗ） （mm） 

●握り式サイドクラッチに比 
 べ、より簡便なレバー式サ 
 イドクラッチの採用により 
 楽に旋回できます。 
●複数変速ミッション（前進 
 ２速・後進１速）により走 
 行性能を充実。 

粉砕から始まるエコロジー! 
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〒990-2351  

リコイル 

上記仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 

mm 

スターター 

KDC-801B（ブロア付） 
メーカー希望小売価格 

¥986,000 

●クラス最大粉砕可能径115ｍｍ、 

   ブロアとスクリーン標準装備。 

  より均一なチップが排出されます。 

●標準スクリーン 

●オプション細目スクリーン 

粒状チップ 

粉状チップ 

希望小売価格 

¥25,000 

ドラコン 

●上部カバーとブロア部がオープン 
 し、スクリーン脱着も容易に行え、 
 メンテナンス性に優れています。 

※携帯電話・PHSからは 023-645-5710 

クリック!! 

KDC-801 
（ブロア無） 

メーカー希望小売価格 

¥906,000 

粉砕機ドットコム 検索 

（税抜き） 

（税抜き） 

（税抜き） 

●排出部のスライド式スク
リーンの変更で、チップ目
を調整できます。 
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