
処理能力
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リコイル 自動調速式食

ガソリン スターター 込みローラー

3.1
40KMN-1 9205961150 65

無鉛

その他

走行部

機体寸法

全長 全幅 全高 重量

（mm）
型式

最大投入径

（mm）
燃料 始動方式 供給方式

本体下部より

自重落下

エンジン

手押し式

（mm） （mm） （kg）

（4.2ps）エンジン

（kw）
種別

0.5

排出装置

粉砕装置

粉砕方式

フリースイングハンマー

最大出力 

枝が噛み込んだ

まま止まった場

合は、付属レン

チを差し込み回

転させると容易

に抜くことがで

きます。 

 

空冷  
4サイクル 

★自動食込ローラー 

と調速機能付 

無理のない姿勢で、上からどん

どん投げ込めます。ハンマーに

かかる負荷に応じて、食込み

ローラーを自動コントロールし

ます。 

メーカー希望 

小売価格（税込み） 

下記仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 

★フリースイング 

ハンマー方式 

叩いて粉砕するハンマーは、弊

社独自の特殊鋼を使用。高耐久

で摩耗が少なく、長期間使用で

きますので経済的です。 

山形市鋳物町46-1 西部工業団地内 TEL023-645-5710 FAX023-643-7865 URL:http://funsaiki.com 
E-mail:karui@funsaiki.com 〒990-2351  

繊維状チップは、有機堆肥

の原料や雑草抑えのマルチ

材として利用できます。 

※枝の種類や状態、又はハンマーの状態等で粉砕されない場合や処理能力が落ちることがあります。  

★枝が詰まっても簡単解除 最大投入径 

ｍｍ 

3 

（税別価格 ¥250,000） 
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